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	كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي
ويژگيها و روشهاي آزمون


	چاپ اول



آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
كميسيون استاندارد  كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي

ويژگي‌ها و روشهاي آزمون(تجديدنظر)

	رئيس    
	سمت يا نمايندگي

	فربود،عفت السادات       (دكتراي داروسازي)
	هيئت علمي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران

	اعضاء
	

	پدرام رازي،سيد حسين      (ليسانس مهندسي شيمي)
	شركت گل‌پسند

	پور محمدي،علي  (دكتراي داروسازي)
	شركت آوندفر

	جلالي،مينو    (ليسانس شيمي)   
	وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي آزمايشگاه كنترل غذا و دارو

	حسيني فيروزآبادي،فرحناز       (دكتراي داروسازي)  
	وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي- اداره كل نظارت بر مواد غذائي،داروئي و بهداشتي

	حجازي،ميرودود   (دكتراي داروسازي)
	شركت ژاله كار

	روزبهاني،رويا      (دكتراي داروسازي)
	شركت جميل

	منصوري،پريسا    (دكتراي دارو سازي)
	شركت ايران ناژو

	محمودي امين،زهرا     (ليسانس شيمي) 
	موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

	دبير
	

	گلدوستي،فريبا    (فوق ليسانس مديريت سيستم و بهره‌وري)
	موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


پيش‌ گفتار
استاندراد " كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي- ويژگي ها و روش هاي آزمون ‌" كه نخستين‌ بار در سال‌ 1354 تهيه‌ شد. اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ وتأييد كميسيون هاي‌ مربوط‌ براي‌ اولين‌ بار مورد تجديدنظر قرار گرفت‌ و در دويست و نهمين اجلاسسه‌ كميتة‌ ملي‌ استاندارد شيميايي و پليمر مورخ‌ 15/11/80 تصويب‌ شد. اينك‌ اين‌ استاندارد به‌ استناد بند يك‌ مادة‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 به‌ عنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.
براي‌ حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفتهاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌، علوم‌ و خدمات‌، استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديدنظر خواهد شد و هر گونه‌ پيشنهادي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ و تكميل‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شود، در تجديدنظر بعدي‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌ تجديدنظر آنها استفاده‌ كرد.

در تهيه‌ و تجديدنظر اين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌، در حد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ و استاندارد ملي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ هماهنگي‌ ايجاد شود.

منابع‌ و مآخذي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ اين‌ استاندارد به‌ كار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1- استـاندارد ملي ايران  1603 : سـال  1354  كائولن مورد مصرف در صنـايع آرايشي- ويژگيها و روش هاي آزمون

2- IS 1463: 1985 Specification for Kaolin for cosmetic industry (Second Revision)
3- British phamacopeia : 1998

4- United State pharmacopeia : 2000

5- Cosmetic materials, VOL 2

الف

كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي-ويژگي‌ها و روش هاي آزمون





       (تجديد نظر)
1

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد،تعيين ويژگيهاي،نمونه برداري،روش‌هاي آزمون،بسته‌بندي و نشانه‌گذاري  كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي مي‌باشد.كائولن در پودر‌هاي صورت،كرم پودر،پودر بچه و … كاربرد دارد.

2

مراجع‌الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.به اين ترتيب آن مقررات،جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود.در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديد نظر،اصلاحيه‌ها و تجديد نظرها بعدي اين مدارك مورد نظر نيست.معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد،امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‌ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند.در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر،آخرين چاپ و يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربران اين استاندارد الزامي است:

· استاندارد ملّي 1728 سال 1380 آب مقطر آزمايشگاهي

· استاندارد ملّي 2305 سال 1368 جداول اعداد تصادفي

· استاندارد ملّي 1106 سال 1380 اندازه‌گيري آرسنيك در محصولات آرايشي و بهداشتي

3

ويژگي‌ها

3-1

ويژگي‌هاي عمومي

كائولن يك ماده معدني طبيعي به صورت پودر كاملاً ريز و داراي رنگ سفيد يا زرد كمرنگ بوده و به طور عمده داراي تركيب سيليكات آلومينيوم هيدراته است كه بايد عاري از هرگونه ذرات درشت باشد.(
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 ) كائولن در آب،اسيد‌هاي معدني يا هيدروكسيد‌هاي قليائي نامحلول مي‌باشد.

3-2 ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميائي

ويژگيهاي فيزيكي و شيميائي اين ماده بايد طبق جدول 1 باشد.روش آزمون آن بايد طبق بند 5 اين استاندارد باشد.

3-3 ويژگي هاي ميكروبيولوژي

ويژگي‌هاي ميكروبيولوژي اين ماده بايد طبق جدول 2 باشد. روش آزمون آن بايد طبق استاندارد 4441 بندهاي       و        انجام گيرد.

                   جدول 1 ويژگي‌هاي كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي

	رديف
	ويژگي ها
	حدود قابل قبول
	بند‌آزمون

	1

2

3

4

5

6

7

8
	درشتي ذرات

· باقيمانده روي الك 90 ميكروني درصد وزني حداكثر

· باقيمانده روي الك 45 ميكروني درصد وزني حذاكثر

مواد محلول در كلريدريك اسيد رقيق درصد وزني حداكثر

كاهش وزن در اثر سوختن درصد وزني حداكثر

فلزات سنگين(بر حسب Pb)قسمت در ميليون حداكثر

آرسنيك(بر حسب 
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)قسمت در ميليون حداكثر

كربنات

PH محلول 10 درصد

آهن (بر حسب Fe)
	1/0

2

1

15

5

2

نداشته باشد

5/7-5/4

طبق‌ روش‌ آزمون
	5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8


      جدول 2 ويژگي هاي ميكروبيولوژي كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي

	رديف
	ويژگي ها
	حدود قابل قبول
	روش  آزمون 

	1

2
	شمارش كلّي ميكروبي

اشرشيا كلّي
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4 نمونه برداري

4-1 ويژگي‌هاي عمومي نمونه برداري
4-1-1

در برداشتن،تهيه،نگهداري و حمل نمونه‌ها مورد آزمون،دستورات و مقررات زير بايد در نظر گرفته شود. 
4-1-1-1 نمونه برداري نبايد در فضاي آزاد انجام شود.

4-1-1-2 وسائل نمونه برداري بايد خشك و تميز باشد.

4-1-1-3
بايد دقّت شود كه نمونه اصلي،مواد نمونه برداري شده،وسائل و ظروف نمونه برداري از آلودگي‌هاي خارجي محفوظ گردد.

4-1-1-4
به منظور برداشتن يك نمونه واقعي محتوي هر ظرف نمونه برداري تا حّد امكان بايد با وسايل مناسبي كاملاّ مخلوط گردد.

4-1-1-5
نمونه‌ها بايد در ظروف شيشه‌اي كاملاّ در بسته خشك و تميز يا هر ظرف مناسب ديگر قرار داده شود.

4-1-1-6
اندازه ظروف نمونه بايد طوري باشد كه تقريباً بطور كامل توسط نمونه پر شود.

4-1-1-7
هر ظرف نمونه بايد بعد از پر شدن با يك درپوش مناسب بسته و مهر شده و با مشخصات كامل شامل تاريخ نمونه برداري و تاريخ توليد،و نشانه گذاري شود.

4-2

ميزان نمونه

4-2-1 بهر

كليه ظروف حاوي نمونه در يك محموله كه فقط از يك پخت 
 ساخت ،نمونه برداري گرديده،يك بهر را تشكيل مي دهد.

اگر محموله‌اي شامل چندين بچ مختلف توليد باشد،ظروف نمونه مربوط به بچ‌هاي يكسان بايد با يكديگر دسته‌بندي شده و هر دسته يك بهر جداگانه را تشكيل مي دهد.

4-2-2

براي تعيين مطابقت مواد با ويژگي‌ها،نمونه‌ها از هر بهر بايد جداگانه مورد آزمون قرار گيرد.

4-2-3
تعداد ظروف حاوي نمونه(n)انتخاب شده،باندازه بهر(N)بستگي دارد و بايد بر‌طبق جدول شماره 3 باشد.

جدول 3-تعداد ظروف نمونه انتخاب شده جهت نمونه برداري

	اندازه بهر(N)
	تعداد ظروفي كه بايد انتخاب شوند(N)

	3 تا 50

51 تا 200

151 تا 400

401 تا 650

650 تا 1000
	3

4

6

6

7


4-2-4

ظروف نمونه جهت نمونه برداري بصورت تصادفي از بهر انتخاب مي‌شود و براي اين منظور جداول اعداد تصادفي(بر اساس استاندارد ملّي 2305 سال 1368) بايد مورد استفاده قرار گيرد.

چنانچه اين جداول در دسترسي نباشد مي توان بدين صورت عمل كرد:

((از هر ظرف نمونه شروع كرده بترتيب از شماره 1،2،3و… به بالا تا ظرف r كه r از تقسيم  
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 حاصل مي شود.))

هر ظرف نمونه اي كه rام حباب مي‌آيد از بهر كنار گذاشته شده تا زمانيكه تعداد لازم از ظروف نمونه مورد نياز جهت نمونه برداري،بدست آيد.

4-3

نمونه‌ها مورد آزمون و نمونه مرجع

4-3-1

آماده كردن نمونه‌هاي مورد آزمون

4-3-1-1
با يك وسيله نمونه برداري مناسب،مقدار كمي از نمونه‌ها را از قسمت‌هاي مختلف هر ظرف انتخاب شده(طبق جدول شماره 2)برداريد.

كلّ مقادير نمونه برداري شده از هر ظرف جهت انجام تمام آزمون‌ها بايد كافي بوده و حداقل 250 گرم باشد.

4-3-1-2
تمام مقادير نمونه برداشته شده از يك ظرف را با هم مخلوط كنيد.همچنين به مقدار مساوي بايد از هر كدام از ظروف نمونه انتخاب شده برداشته و كاملاً با يكديگر مخلوط شود بطوريكه يك نمونه مخلوط با وزن حداقل 5/0 كيلو‌گرم بدست آيد.

اين نمونه مخلوط بايد خود به سه قسمت مساوي تقسيم گردد كه شامل يك قسمت براي خريدار،يك قسمت براي فروشنده يا توليد كننده و قسمت سومّ بعنوان نمونه مرجع مي باشد.

4-3-1-3
مقادير باقيمانده از محتوي داخل هر ظرف (بجز مقادير مورد نياز براي تهيه نمونه مخلوط)بايد خود به سه قسمت مساوي تقسيم شود كه وزن هر قسمت بايد حداقل 100 گرم باشد.اين قسمت‌ها بايد فوراً به ظروف كاملاً خشك و غير قابل نفوذ به هوا منتقل شده و با درپوش كاملاً بسته و مهر شود و طبق بند 4-1-1-7 نشانه گذاري گردد كه ويژگي هاي نمونه‌ها در هر كدام از اين ظروف مهر شده بايد با ويژگي‌هاي نمونه مورد آزمون يكسان باشد كه مجموعاً تشكيل سه سري نمونه را خواهد داد كه يكي از اين سه سري مربوط به خريدار و يكسري مربوط به فروشنده بوده و سري ديگر بعنوان نمونه مرجع در نظر گرفته مي‌شود.  

5

روش‌هاي آزمون

در كليه آزمون‌ها بايد از مواد شيميائي خالص و آب مقطر طبق استاندارد 1728 سال 1380 باشد.

5-1

تعيين درشتي ذرات

5-1-1

درشتي ذرات باقيمانده روي الك 90 ميكرون

5-1-1-1
روش اجراي آزمون

حدود 10 گرم نمونه را با دقت وزن كرده و روي الك 90 ميكرون منتقل كنيد و ابتدا جريان ملايم شير آب را از آن عبور دهيد سپس به كمك آبفشان نيز بشوئيد تا كليه ذراتي كه مي توان عبور كنند،از الك بگذرد.

الك و محتويات آن را در اتو 2
[image: image9.wmf]±

 105 درجه سلسيوس خشك كنيد.باقيمانده روي الك را با دقت به يك شيشه ساعت وزن شده منتقل كنيد و مجدداً در اتو خشك و به وزن ثابت برسانيد.سپس آنرا به دقت وزن كنيد. 
[image: image10.wmf]
5-1-1-2
بيان نتايج آزمون
درصد وزني مواد باقيمانده روي الك از رابطه زير بدست مي‌آيد:

كه در آن:
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m : وزن مواد باقيمانده روي الك بر حسب گرم

M : وزن نمونه برداشتي به گرم

5-1-2

درشتي ذرات باقيمانده روي الك 45 ميكرون

روش را طبق بند 5-1-1-1 با استفاده از الك 45 ميكرون انجام دهيد.

5-2

تعيين مواد محلول در اسيد كلريدريك رقيق

5-2-1

مواد لازم

5-2-1-1
اسيد كلريدريك رقيق تقريباً 5 نرمال

5-2-2

روش اجراي آزمون

5 گرم نمونه را با دقت وزن كرده و آنرا در يك بشر 250 ميلي‌ليتري با 50 ميلي‌ليتر اسيد كلريدريك رقيق(بند 5-2-1-1) مخلوط كنيد.دهانه بشر را با يك شيشه ساعت پوشانده و آنرا روي يك حمام بخار به مدّت نيم ساعت حرارت دهيد و بعد آنرا صاف كرده و باقيمانده روي صافي را با اسيد كلريدريك رقيق و گرم شستشو دهيد.محلول زير صافي را تا خشك شدن كامل تبخير نمائيد.سپس آنرا در اتو 2
[image: image12.wmf]±

 105 درجه سلسيوس قرار دهيد تا به ثابت برسد.سپس آنرا در دسيكاتور سرد كرده و وزن نمائيد.

5-2-3

بيان نتايج آزمون 
درصد وزني مواد محلول در اسيد كلريدريك رقيق از رابطه زير بدست مي‌آيد.


[image: image13.wmf]100

´

M

m


كه در آن:

m =وزن ماده خشك باقيمانده زير صافي برحسب گرم

M=وزن نمونه برداشتي بر حسب گرم

5-3

تعيين كاهش وزن در اثر سوختن 

5-3-1

وسائل لازم

5-3-1-1
كوره قابل تنظيم

5-3-1-2 بوته چيني

5-3-1-2
رو اجراي آزمون

حدود 1 گرم نمونه را با دقت در يك بوته چيني كه قبلاً در 600 درجه سلسيوس به وزن ثابت رسيده و توزين شده است وزن كرده و در كوره با دماي 600 درجه سلسيوس بسوزانيد تا به وزن ثابت برسد سپس آنرا در دسيكاتور سرد كرده و وزن نمائيد.

5-3-3

بيان نتايج آزمون
درصد وزني كاهش وزن در اثر سوختن از رابطه زير بدست مي‌آيد:

100
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كه در آن :

1M = وزن نمونه برداشتي براي آزمون بر حسب گرم

2M = وزن ماده باقيمانده پس از سوزاندن برحسب گرم

5-4

تعيين فلزات سنگين

5-4-1

مواد لازم

5-4-1-1
اسيد پركلريك 60 درصد وزني

5-4-1-2
اسيد فلوئوريدريك 40 درصد وزني

5-4-1-3
اسيد سيتريك

5-4-1-4
محلول هيدروكسيد آمونيم 1:10 حجمي

5-4-1-5
محلول اشباع سولفيد هيدروژن (2SH) كه تازه تهيه شود.

5-4-1-6
محلول استاندارد سرب:

6/1 گرم نيترات سرب را در آب مقطر حل كرده و دقيقاً حجم آنرا به 1000 ميلي‌ليتر برسانيد،10ميلي‌ليتر از اين محلول را برداشته دوباره آنرا دقيقاً به حجم 1000 ميلي‌ليتر برسانيد.يك ميلي‌ليتر از اين محلول شامل 10/0 گرم سرب مي باشد.اين محلول نيز بايد تازه تهيه شود.

5-4-2

وسائل لازم

5-4-2-1
لوله‌هاي نسلر به ظرفيت 50 ميلي‌ليتر

5-4-3
روش اجراي آزمون

000/2 گرم از نمونه را به يك بوته پلاتيني وزن كرده و آنرا بمدّت 2 ساعت در كوره با دماي 525 تا 550 درجه سلسيوس قرار دهيد،بعد آنرا سرد كرده و به آن 5 ميلي‌ليتر اسيد پركلريك بيفزائيد.بر روي يك گرم كن گذاشته و بخارات حاصل را بوسيله افزودن 3 قسمت متوالي مقدار كمي اسيد فلوئوريدريك خارج كرده و آنرا سرد كنيد و با ‌آب رقيق نمائيد)در صورت لزوم محلول را بوسيله يك صافي شيشه‌اي توسط خلاء صاف كنيد).بعد محلول را به يك لوله نسلر منتقل كرده و به آن 10 گرم اسيد سيتريك اضافه كنيد و PH محلول را با هيدروكسيد آمونيوم به 3 تا 4/3 برسانيد.در برابر شناساگر برموفنل آبي رنگ زرد به ارغواني تبديل مي شود.آزمون ديگري بطور مشابه جهت كنترل انجام دهيد بدين طريق كه درون يك لوله نسلر ديگر بجاي نمونه يك ميلي‌ليتر محلول استاندارد سرب با همان مقادير مواد بكار برده شده در آزمون نمونه اضافه كنيد.سپس 10 ميلي‌ليتر محلول سولفيد هيدروژن به هر كدام از دو لوله وارد كرده و لوله‌ها را بمدّت 10 دقيقه بحالت ساكن گذاشته و بعد رنگ بوجود آمده در لوله ها را با يكديگر مقايسه كنيد.درصورتيكه شدّت رنگ حاصل از نمونه بيشتر از شدّت رنگ حاصل از آزمون شاهد نباشد.اين نمونه از لحاظ اين آزمون مورد پذيرش است.

يادآوري-مي توان پس از سوزاندن نمونه در كوره 550-500 درجه سلسيوس و حل كردن خاكستر بدست آمده در 7 ميلي‌ليتر اسيد نيتريك غليظ ميزان سرب آنرا با دستگاه جذب اتمي انداره‌گيري كرد.

5-5

تعيين آرسنيك

5-5-1

اساس روش:
لكّه ايجاد شده از محلول نمونه بر روي كاغذ برميدجيوه را با لكهّ‌اي كه بوسيله محلول استاندارد آرسنيك بوجود آمده مقايسه شود.

5-5-2

مواد لازم

5-5-2-1
اسيد سولفوريك غليظ 

5-5-2-2
اسيد نيتريك غليظ

5-5-2-3
اسيد فلوئوريدريك

5-5-2-4
اسيد مخلوط:

يك حجم اسيد سولفوريك را با چهار حجم آب مقطر رقيق كرده و بازاي هر 100 ميلي‌ليتر از محلول،10 گرم كلريدسديم به آن بيفزائيد.

5-5-2-5
محلول سولفات آهن
84 گرم از سولفات آمونيوم آهن را در آب حل كرده و بعد 10 ميلي‌ليتر از محلول اسيد مخلوط را به آن اضافه كرده و سپس حجم آنرا با آب به يك ليتر برسانيد.

5-5-2-6
محلول كلريدقلع
مقدار 80 گرم از كلريد قلع 
[image: image15.wmf]C

 را در 100 ميلي‌ليتر آب داراي 5 ميلي‌ليتر اسيد كلريدريك غليظ حل كنيد.

5-5-2-7
اسيد كلريدريك غليظ

5-5-3
آماده كردن آزمون

مقدار يك گرم از نمونه را در يك ظرف پلاتيني وزن نموده و آن را به مدت 2 ساعت در كوره با دماي 525  تا 550 درجه سلسيوس قرار داده و بعد آنرا سرد كنيد.به آن 5 ميلي‌ليتر اسيد سولفوريك غليظ و 5 ميلي‌ليتر اسيد نيتريك غليظ افزوده آنرا بر روي گرم‌كن حرارت داده تا بخارات حاصل خارج شود.بعد بوسيله افزودن 3 قسمت متوالي اسيد فلوئوريدريك كليه بخارات را خارج نموده بعد ظرف را سرد كنيد.سپس آنرا در آب حل كرده و با دقّت حجم آنرا به 100 ميلي‌ليتر برسانيد.

5-5-4

روش اجراي آزمون

آزمون تعيين آرسنيك را طبق استاندارد ملّي شماره 1106 ايران(استاندارد آزمون تعيين مقدار آرسنيك در فرآوردن آرايشي سال 1380)با استفاده از 10 ميلي‌ليتر محلول فوق و سپس افزودن 20 ميلي‌ليتر آب،2ميلي‌ليتر محلول سولفات آمونيوم آهن و 5/0 ميلي ليتر محلول كلريد قلع انجام دهيدو لكّه بدست آمده را با لكّه‌اي كه از 002/0 ميلي‌گرم تري اكسيد آرسنيك (
[image: image16.wmf]3
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)بدست آمده،مقايسه كنيد.

5-6

آزمون وجود كربناتها

5-6-1

مواد لازم

5-6-1-1
اسيد كلريدريك رقيق تقريباً 5 نرمال

5-6-2

روش اجراي آزمون

حدود 5 گرم نمونه را با 50 ميلي‌ليتر اسيد كلريدريك رقيق (بند 5-6-1-1)در يك بشر 250 ميلي‌ليتر بريزيد.درب بشر را با شيشه ساعت پوشانده و آنرا روي يك حمام بخار حرارت دهيد.چنانچه هيچگونه جوششي (گاز)ايجاد نشود نمونه بدون كربنات بوده و آزمون مورد پذيرش است.

5-7

تعيين PH
5-7-1

روش اجراي آزمون

به 10گرم كائولن،100 ميلي‌ليتر آب افزوده و خوب تكان دهيد و صاف كنيد.PH اين محلول صاف شده را اندازه گيري نمائيد.

5-8

تعيين آهن

5-8-1

مواد لازم

5-8-1-1
ساليسيات سديم

5-8-2

روش اجراي آزمون

2 گرم از نمونه را در يك هاون با مقداري آب بسائيد و به آن 5/0 گرم ساليسيات سديم اضافه كنيد.چنانچه رنگ قرمز كمرنگي ايجاد شود،نمونه مورد پذيرش است.

6

بسته بندي

كائولن بايد در ظروف مناسب و كاملاً دربسته غير قابل نفوذ در برابر هوا و حرارت،طبقتوافق خريدار و فروشنده بسته‌بندي گردد.

7

نشانه‌گذاري 

اطلاعات و مشخصات ذيل بطور خوانا بر روي بسته‌بندي كائولن نوشته شود:

7-1

نام و نشان كارخانه

7-2

علامت تجارتي يا هر علامت ثبت شده ديگر

7-3

نام ماده

7-4

شماره سري ساخت

7-5

وزن خالص
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